B'ELCO

automatismos

Controladores Analégicos BTC-702

Caracteristicas

Controlador de indicacidn de desviacion con boton de
regulacion de 72 x 72 mm
DESCRIPCION
Este controlador analégico se usa para aplicaciones simples

con control on/off o P, con indicacion de desviacion

e Ajuste por laser ASIC integrado

e  Facil cambio de rango

e  ON-OFF o tiempo proporcional seleccionable

e Compacto, sélo 65 mm de fondo

e Una amplia seleccion de opciones de salida de control
e Una amplia seleccion de rangos

e Proteccidn contra averia del sensor

e Opcidn de alarma (sélo para BTC-704,BTC-702)

e Bajo coste
e  Seguridad: UL, CSA
e EMC, LVD: CE

ESPECIFICACIONES

ENTRADA

Termopar (T/C) Type J, K

RTD 3 cables PT 100 ohmios, DIN o JIS
Rango véase informacion de pedidos
Precision +2% de span (BTC-702, BTC-701),

Compensacion de junta fria

Rechazo de la resistencia de cable RTD
Proteccidn contra averia del sensor
Resistencia externa: max

Rechazo de modo normal

Rechazo de modo comun

Frecuencia de muestreo

CONTROL

+0,1°C/1°C

(0,1°C - 0,025% de lectura PV) / ohmio
exclusivo

100 ohmios

60 dB

120dB

3 veces/segundo

Margen proporcional
Histéresis ON-OFF

Tiempo de ciclo

Accién de control

2,2% de span

1% de span

20 segundos por salida de relé, 1 segundo por salida de tensién de
impulso,

0,02 segundos por corriente lineal o salida de tensidn.

Accion Contraria

SALIDA

Control Relé 5A / 240V max. carga resistiva

Tension de impulso 20mA / 32VDC max.

Corriente 4-20mA, 0-20mA, max. carga 500 ohmios
Tension 0- 10V, carga min. 500k ohmios

Alarma salida de relé, 2A / 240VAC max. carga resistiva
AJUSTE

Punto de ajuste potenciémetro helicoidal monovuelta

Alarma alarma de desviacién, +10% de span ajustable

Reajuste manual

Resolucion del punto de ajuste
Precisién del punto de ajuste
Repetibilidad del punto de ajuste

2,6% de span ajustable (s6lo para BTC-704, 702)
0,2% de span

2% de span

+0,1% de span /°C




INDICACION

Indicador de proceso
Indicador de estado

Medidos de desviacidn
Indicador LED rojo encendido

POTENCIA
Clasificacion 90-240VAC, 50 / 60 Hz
Consumo menos de 5VA

CONDICIONES AMBIENTALES Y FiSICAS

Temperatura de funcionamiento
Humedad

Aislamiento

Ruptura

Vibracion

Choque

Peso

Dimensiones

0-50°C

0-90% HR (sin condensacién)
min. 20M ohmios (500VDC)
AC 2000V, 50 / 60Hz, 1 minuto
10-55Hz. amplitud 1 mm
200m/s? (20g)

BTC-702: 320 gramos

72(An)X72(Al)X65mm (de fondo detras del panel)

Recorte de panel 68 X 68mm
Normativas de seguridad y calidad N @® c E
CODIGO DE PEDIDO
BTC702- b oo o OoOOQOQaQd
12345678
4: 90-240VAC
1 Entrada de alimentacién 5:12-36VAC, 50Hz/60Hz / 16-48VDC
9: Otros
1: Termopar Tipo J
2: Termopar Tipo K
2 Entrada de sefial 3: PT 100 ohmio DIN
4: PT 100 ohmio JIS
9: Otros
Selected
Cédigo Rango Cédigo Rango Solder GAP
2 0~ 100°C A 50~ 20°F J3
3 0~ 200°C B 50 ~ 40°F 14
4 0~ 300°C C 50 ~ 55°F J5
5 0~ 400°C D 50~ 750°F J6
3 Cddigo de rango ) ) E >0~ 850°F 17
6 0~ 600°C F 50~ 1100°F 18
7 0~ 800°C G 50 ~ 1400°F J9
8 0~ 1200°C H *0~ 2200°F J10
9 Other K 50~199.9°F *
* * L 0~99.9°C *
* * M 0~199.9°C *
* Rango K.L.M disponible sélo para BTC-704
Cédigo Modo J11
4 Modo de control 1 ON-OFF Corto
2 P (proporcional) Abierto
1: Relé, nominal 5A/240VAC resistivo
2: Tension de impulso para accionar el SSR, nominal 20mA/24V
5 Salida | 3:4-20mA I?neal, carga méx.SOO ohm?os
4: 0-20mA lineal, carga max.500 ohmios
5: 0-10V lineal, carga min. 500k ohmios
9: Otros
6 Salida Il 0: Ninguna
7 Alarma 0: Ninguna
1: Alarma de desviacion de salida de relé, nominal 2A/240VAC carga resistiva max.
8 Comunicacion 0: Ninguna
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