
Controladores PID BTC-9090 

  

Características 
 Pantalla de 4 dígitos completa 
 PID de ajuste automático. 
 Entrada seleccionable por el usuario. 
 suministro 90-240 VAC. 
 Función de velocidad de rampa. 
 Función de temporizador. 
 Función SEL. 
 Entrada 4-20 mA opcional. 
 Versión de salida de control 4-20 mA 
 Acceso al software en tres niveles 
 Seguridad: UL, CSA 
 EMC, LVD: CE 

Especificaciones 
ENTRADA   

Termopar (T/C) tipo J, K, T, E, B, R, S, N. 
RTD PT100 ohmio RTD (DIN 43760/BS1904 o JIS) 
Lineal 4-20, 0-20mA, 0-10V, etc. 
Rango configurable por el usuario, consulte la Tabla de más abajo. 
Precisión consulte la Tabla de más abajo 
Compensación de junta 
fría 0,1°C / °C ambiente típico. 
Protección contra avería 
del sensor posibilidad de configurar el modo de protección. 
Resistencia externa: máx 100 ohmios 
Rechazo de modo normal 60dB 
Rechazo de modo común 120dB 
Frecuencia de muestreo 5 veces/segundo 

CONTROL   

Margen proporcional 0-100% de SPAN 
En reposo (Integral) 0-3600 segundos 
Margen (Derivativo) 0-1000 segundos 
Velocidad de rampa 0-2000°C / Hora (0-3600?F / Hora) 
Intervalo 0-3600 minutos 
ON-OFF con histéresis ajustable (0-20% de span) 
Tiempo de ciclo 0-120 segundos 
Acción de control directa (para enfriamiento) e inversa (para calentamiento) 
 
 
 
   

Controlador PID de 48 x 48 mm 
DESCRIPCIÓN 
El controlador de temperatura PID + Lógica Difusa basado en 

microprocesador incorpora dos pantallas LED de 4 dígitos brillantes y de 

fácil lectura, donde se indican los valores de proceso y los valores de 

punto de ajuste. La tecnología de Lógica Difusa permite un proceso por 

el que se alcanza un punto de ajuste predeterminado en el menor 

tiempo posible, con un mínimo de exceso durante el encendido o avería 

de carga externa. 

 

 



 
 
 
INDICACIÓN 

Pantalla de proceso LED de 0,4" verde de 4 dígitos 
Indicador de estado fuera de control y alarma 
POTENCIA   

Clasificación 90-240VAC,50/60Hz 
Consumo inferior a 5VA 
CONDICIONES 
AMBIENTALES Y FÍSICAS   

Temperatura de 
funcionamiento -10 a 50°C 
Humedad 0 a 90% HR (sin condensación) 
Aislamiento 20M ohmios mín. (500VDC)  
Ruptura AC2000V, 50/60Hz, 1 minuto 
Vibración 10-55Hz, amplitud 1mm 
Choque 200 m/s² (20g)  
Peso 110 gramos 
Dimensiones 24(Al)x48(An)x99mrn (de fondo tras el panel) 
Recorte de panel 22 +0,5 x 45 +0,5 mm 

 

Normativas de seguridad y calidad 

 

CÓDIGO DE PEDIDO 
        BTC-9090 - □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Entrada de alimentación 

4: 90 - 264 mV 

5: 20-32VAC/VDC 

9: Otros 

2 Entrada de señal 

1: 0~5V 

3: PT100 DIN 

5: TC-J,K,T,E,B,R,S,N 

7: 0~20mA 

8: 0~10V 

3 Código de rango 
1: Configurable 

9: Otros 

4 Modo de control 3: PID / Control ON-OFF 

5 Salida 1 

0: Ninguna 

1: Relé nominal 3A / 240VAC resistiva 

2: Unidad SSR nominal 15mA / 5VDC 

3: 4~20mA, lineal, carga máx. 500 ohmios (Módulo OM92-1) 

4: 0~20mA, lineal, carga máx. 500 ohmios (Módulo OM92-2) 
5: 0-10V lineal, impedancia mín. 500K ohmios (Módulo 
OM92-3) 

9: Otros 

6 Opción Salida 2  0: Ninguna 

7 Opción de alarma 

0: Ninguna 

1: Relé nominal 2A / 240VAC resistiva 

9: Otros 

8 Comunicación 0: Ninguna 
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