
             

CONTROLADOR DE TEMPERATURA BDXC-HMTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,Auto tuning  6,Desde 12 zonas hasta 128 disponibles 

2,Monitor de molde (diagnóstico preventivo de función  7,Un diseño completamente modular para facilitar el mantenimiento  

3,Softstart ajustable 8,Salida del potencia módulo: 15A / 30A opcional   

4,Mold doctor (diagnostica problemas de su molde)  9,Interface fácil de usar con pantalla táctil 

5,Seguimiento síncrono de todas las zonas de temperatura  

 
ESPECIFICACIONES 

MONITOR DE MOLDE 

PRECALENTAMIENTO 

ALARMAS DE DESVIACION 

MODO MANUAL 

DESDE  12 HASTA 128 ZONAS 

SENCILLO E INTUITIVO 

TEMPERATURA AMBIENTE  0ºC a 55ºC 

HUMEDAD RELATIVA 10% -95% 

ALIMENTACION AC185V-245V,50/60Hz 

TIPO TERMOPAR J  ó K 

UNIDADES ºC ó ºF 

RANGO DE TEMPERATURA 40ºC A 550ºC 

PRECISION TEMP ±3% 

PRECISION REPETICION TEMP ±0,1% 

PRECISION TEMP ESTABLE ±0,5% 

COMPENSACION ENFRIAMIENTO LOCALIZACION DINAMICA 

FUSIBLE DE POTENCIA ULTRARRAPIDO 15A/30A 

FUSIBLE DE MANIOBRA ULTRARRAPIDO 1A 
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