
 

 
 
    

RESISTENCIAS CARTUCHO DE ALTA DENSIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN Y MONTAJE. 
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Cartucho de alta carga en watios. Son los más indicados para soportar las más duras condiciones de 
trabajo (vibraciones, humedad, caídas de líquidos, dilataciones frecuentes,...) y donde requiera la 
máxima temperatura en el mínimo espacio. 
Estos cartuchos pueden tener una carga superficial de más de 12 W/cm² y 750ºC de temperatura, sin que 
pierda ninguna de sus propiedades.  
Están construidos con los mejores materiales del mercado, que han superado los más rigurosos controles 
de seguridad y normas internacionales. Fabricados sobre una base de óxido de magnesio, bobinadas con 
níquel-cromo (Ni-Cr 80/20) y rellenas con un polvo de óxido de magnesio, pasan a un proceso de 
compactación que garantiza su perfecto funcionamiento. 
Se realizan bajo demanda ejecuciones especiales: distribución de W, zonas frías, termopar. 
  

TOLERANCIAS DE CONSTRUCCIÓN 
TOLERANCIA DE LONGITUD:  hasta  130 mm ± 2 mm, más de 130 mm. ± 1,5 mm 
TOLERANCIA DIÁMETRO : ± 0.02% 
TOLERANCIA DE POTENCIA : ± 10% 
RIGIDEZ DIELÉCTRICA :1500 V.1segundo 
AISLAMIENTO (FRIO) : 5Mohms a 500VCC en frio 
CORRIENTE DE FUGAS (FRIO) : 0.1 mA A 242V. 
TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO : 750ºC 
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