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Construidos con tubo de acero inoxidable de la mejor calidad, o con el material que nos solicite 
como cobre, latón, aluminio,... 
Todos ellos perfectamente calibrados, tanto interior como exteriormente, en el cual se inserta la 
pieza cerámica de elevada dureza, que resiste continuas variaciones de temperatura y con la 
mejor conductividad térmica posible, ya que la pieza cerámica está en contacto con la pared del 
tubo, lo que permite una buena disipación del hilo calefactor. 
El hilo calefactor está instalado en el interior de la cerámica. De una calidad excelente, el hilo 
níquel-cromo, es el más indicado para la construcción de cartuchos gracias a su gran resistencia 
a altas temperaturas. El níquel-cromo se conforma en espirales con el mismo diámetro y 
separación. Se introduce en la pieza cerámica y se recubre de óxido de magnesio de 
granulometría controlada, para que este recubra toso el interior de la resistencia sin dejar 
ningún espacio que pueda facilitar la oxidación y permitir así una perfecta conductividad térmica 
entre la resistencia y la base a calentar. La terminación final de las resistencias está 
realizada a fin de evitar roturas, desgarres, oxidaciones,... 
Estos cartuchos están recomendados para una larga duración y un bajo consumo. 

TOLERANCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

TOLERANCIA DIÁMETRO : ± 0.02% 
TOLERANCIA DE POTENCIA : ± 10% 
RIGIDEZ DIELÉCTRICA :1500 V.1 segundo. 
TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO : 600ºC 
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