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FÁCIL INSTALACIÓN – TIPO MURAL 
ELECTRÓNICA MONTADA EN CAJA PLÁSTICO IP65 

ALTA PRECISIÓN Y RÁPIDA RESPUESTA 
GRAN ESTABILIDAD TÉRMICA 

DIMENSIONES: 85 mm x 85 mm. PROFUNDIDAD 55 
mm 

 
 

MODELO SH10 /SHT20 
SENSOR HUMEDAD: MACRO MOLÉCULA 
RANGO DE MEDIDA: 5 a 100 % 
SEÑAL DE SALIDA: 4/20 m A (2 HILOS) 
PRECISIÓN: ±2% F.S. 
ALIMENTACIÓN: 9-50 VDC  
SENSOR DE TEMPERATURA: Pt-100 
SEÑAL DE SALIDA: Pt-100 (OPCIÓN 4/20 mA) 
RANGO DE MEDIDA: 10ºC a 60ºC 
PRECISIÓN : ± 0.4 ºC 
TEMPERATURA DE TRABAJO: -20 a+85ºC 
 

MODELO MH30 /MHT40 
SENSOR HUMEDAD: MACRO MOLÉCULA 
RANGO DE MEDIDA: 5 a 100 % 
SEÑAL DE SALIDA: 4/20 m A (2 HILOS) 
PRECISIÓN: ±2% F.S. 
ALIMENTACIÓN: 9-50 VDC  
SENSOR DE TEMPERATURA: Pt-100 
SEÑAL DE SALIDA: Pt-100 (OPCIÓN 4/20 mA) 
RANGO DE MEDIDA: 10ºC a 60ºC 
PRECISIÓN : ± 0.4 ºC 
TEMPERATURA DE TRABAJO: -10 a+50ºC 
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