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TIPOS DE FABRICACIÓN ESTANDAR- ANCHO 1 METRO 

TIPO 
ESPESOR PESO MEDIO RESISTENCIA % 

mm Kg/m² TRACCION KP/cm IMPREGNACION 

E 76 0,08 0,150 9 71  ± 3% 

E 127 0,13 0,250 18 67,5  ± 2,5% 

E 152 0,15 0,310 22 75  ± 3% 

E 254 0,25 0,500 45 60  ± 3% 

E 254 ANTIESTATICO 0,25 0,500 45 60  ± 5% 

E 762 MALLAS 0,76 RETICULA 4x4 

7414 0,63 RETICULA 1X1 

PROPIEDADES: 
EXTRAORDINARIA ANTI ADHERENCIA 

20dyn/cm 
ELEVADA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA 

-190ºC A + 250ºC 
TOTALMENTE ATOXICO 

PUEDE ESTAR EN CONTACTO CON 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

 

APLICACIONES 
MAQUINAS DE SOLDAR PLASTICOS 

BANDAS TRANSPORTADORAS SIN-FIN 
RECUBRIMIENTOS PLATOS-PRENSA 

RECUBRIMIENTO DE BANDEJAS EN OBRADORES 
DE PASTELERÍA 

TODAS AQUELLAS APLICACIONES QUE REQUIERAN 
ANTI ADHERENCIA A ELEVADAS TEMPERATURAS 
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